
№ Mēr. Daudz.

1 gab 1

2 gab 1

3 gab 2

4 gab 1

5 gab 1

6 kpl. 1

7 m 6

8 m 18

9 m 2

10 m 8

11 m 2

12 m 12

13 m 2

14 m 18

15 m 20

16 gab 2

17 gab 2

18 gab 2

19 gab 1

20 gab 3

21 gab 1

22 gab 1

23 gab 1

24 gab 1

25 gab 3

26 gab 5

27 gab 2

28 gab 1

29 gab 1

30 gab 4

31 gab 1

32 gab 1

33 gab 6

34 gab 2

Paraksts

STADI A.K.
MARK GAT

BPV S.Fjodor 25.03.19. LAPA 6
Izstrādāja S.Fjodor 25.03.19. LAPAS 8

Arhīva 

Datum 25.03.19E-mail: intergaz@intergaz.lv

PD-14/19

Vien.reģ.Nr.LV51503023031

Vaļņu iela 30, Daugavpils

Specifikācija.                                  

Ārējais gāzes vads . 

LV-5401, Latvija

Tālr. (+371) 5426032

Fakss. (+371) 5426146

Pasūtītājs: Pašvaldības akciju sabiedrība 

“Daugavpils siltumtīkli”                                                             

Vien.reģ.Nr.41503002945

Būvkomersanta reģ.apliecība 

Nr.1711-R Objekts:

Rezerves kurināmā noliktavas pārbūvei , pielāgojot 

ar sašķidrinātas gāzes  kurināmā veida 

uzglabāšanai un pielietošanai Siltumcentrālē Nr.2   

Silikātu iela 8, Daugavpils.                          

Uzvārds Datums Izmaiņu apraksts Izmaiņu Nr.

Baipasa vārsts 
Type B166, NPT 1", 3,5-

10.5 bar
f.  Corken  vai analogs

Filtrs šķ.fazei, atloku DN50,PN40 f.BATU  vai analogs

Drošības noplūdes varsts 3/8",PN18 f.Air Tek  vai analogs

Lodveida uzmavas krāns,virszemes DN15,PN6 f.Arco  vai analogs

Lodveida uzmavas krāns,virszemes DN20,PN6 f.Arco  vai analogs

Lodveida uzmavas krāns,virszemes DN50,PN6 f.Arco  vai analogs

Lodveida atloku krāns,virszemes DN50,PN40 f. Efava  vai analogs

Manometrs ar krānu  0-6,0bar, 1/2" f. Prematlak  vai analogs

Izolējošais atloks Dn50Pn40
f.MECCANICASEGRINO Srl                

vai analogs

Tauriņvārsts DN125,PN5 f. IVR  vai analogs

Manometrs ar krānu  0-160mbar, 1/2" f. Prematlak  vai analogs

Lodveida atloku krāns,virszemes DN25,PN40 f. Efava  vai analogs

Izolējošā uzmava Dn25Pn10
f.MECCANICASEGRINO Srl                

vai analogs

Tērauda caurule ar PE C30 izolāciju D168,0x4,0  LVS EN 10208-1:2009

Manometrs ar krānu  0-25bar, 1/2" f. Prematlak  vai analogs

Tērauda caurule D26,8x2,6 LVS EN 10255-M

Tērauda caurule D21,3x2,6 LVS EN 10255-M

Termosarūkošā uzmava D200 L=0,7m f. RAYCHEM vai analogs

Tērauda caurule D159,0x4,0 LVS EN 10217-1

Tērauda caurule D60,3x3,6 LVS EN 10255-M

Tērauda caurule D48,0x3,2 LVS EN 10255-M

Tērauda caurule D88,9x4,0 LVS EN 10217-1

Gāzes spied.regulātors GOK Typ VSR 

0126/NDR 0515 

Q=60 kg/st, P1=15.6bar, 

P2=50mbar

Pēc DIN 4811 ar drošības 

noplūdes un slēgvārstu

Gāzes spied.regulātors NORVAL  P1-15,6bar, P2-1,5bar

f. Piettro Fiorentini. Pēc DIN 4811 

ar drošības noplūdes un 

slēgvārstu

4 katlu AQUAKOND AKY100  kaskades 

bloks ar apsaisti un pieslēgšanu

Q=400 kW , 

"B"tipa,50mbar 

f. APEN GROUP SPA vai 

analogs

SPECIFIKĀCIJA
Nosaukums Tips Piezīmes

Ūdens tipa SNG iztvaikotājs
 VOA01500, Q=1500 

kg/h
f. Cotrako SRL vai analogs

SNG virszemes tvertne V=25,0m3,MOP-15,6bar
f. Vychodoceske plynarenske 

strojirny, а.s.vai analogs

SNG sūknis ar elektromotoru SKC.5.04, 4kW f. Hydro-Vacuum S.A.vai analogs

Tērauda caurule bēzšuvju D33,7x3,2 LVS EN 10216-2

Izolējošais atloks Dn150Pn10
f.MECCANICASEGRINO Srl                

vai analogs

Lodveida uzmavas krāns,virszemes DN25,PN6 f.Arco  vai analogs

Lodveida atloku krāns,virszemes DN40,PN40 f. Efava  vai analogs

Lodveida atloku krāns,virszemes DN150,PN40 f. Efava  vai analogs

Tērauda caurule bēzšuvju D60,3x3,6 LVS EN 10216-2



№ Mēr. Daudz.

1 4 5
35 gab 2

36 gab 3

37 gab 18

38 gab 1

39 gab 2

40 gab 6

41 gab 6

42 gab 6

43 gab 11

44 gab 11

44 gab 1

45 gab 1

46 gab 1

47 gab 1

48 gab 1

49 gab 1

50 gab 1

51 gab 2

52 gab 2

53 gab 1

54 gab 1

55 gab 1

56 gab 1

57 gab 4

58 gab 1

59 gab 5

60 m 8

61 gab 12

62 gab 20

63 gab 100

64
m 50

65
m 60

66 m 18

67
gab. 8

68
gab. 8

69
kg 6

70 m 20

Paraksts

STADIJA A.K.
MARKA GAT

BPV S.Fjodorova 25.03.19. LAPA 7
Izstrādāja S.Fjodorova 25.03.19. LAPAS 8

Arhīva Nr.

Datums 25.03.19.

Testo lenta  1,5 H L=10,0m
f.KEBU vai analogs                             

precezēt būvniecības laikā

E-mail: intergaz@intergaz.lv

PD-14/19

Vien.reģ.Nr.LV51503023031

Vaļņu iela 30, Daugavpils

Specifikācija.                                  

Ārējais gāzes vads . 

LV-5401, Latvija

Tālr. (+371) 5426032

Fakss. (+371) 5426146

Pasūtītājs: Pašvaldības akciju sabiedrība 

“Daugavpils siltumtīkli”                                                             

Vien.reģ.Nr.41503002945

Būvkomersanta reģ.apliecība 

Nr.1711-R Objekts:

Rezerves kurināmā noliktavas pārbūvei , pielāgojot 

ar sašķidrinātas gāzes  kurināmā veida 

uzglabāšanai un pielietošanai Siltumcentrālē Nr.2   

Silikātu iela 8, Daugavpils.                          

Uzvārds Datums Izmaiņu apraksts Izmaiņu Nr.

SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums Tips Piezīmes

2 3 6

Gala noslēgs Dn80 DIN 28011

Gala noslēgs Dn150 DIN 28011

T-gabals Dn50 LVS EN 10253-2

T-gabals Dn150 LVS EN 10253-2

Tērauda līkums 90* Dn50 LVS EN 10253-2

Tērauda līkums 90* Dn150 LVS EN 10253-2

T-gabals Dn40 LVS EN 10253-2

Atloku savienojums Dn40 LVS EN 1092-1

Tērauda līkums 90* Dn20 LVS EN 10253-2

Tērauda līkums 90* Dn25 LVS EN 10253-2

Atloku savienojums Dn50 LVS EN 1092-1

Atloku savienojums Dn150 LVS EN 1092-1

Atloku savienojums Dn80 LVS EN 1092-1

Atloku savienojums Dn125 LVS EN 1092-1

Atloku savienojums Dn25 LVS EN 1092-1

Tērauda pāreja Dn25/40 LVS EN 10253-2

Tērauda pāreja Dn25/50 LVS EN 10253-2

Tērauda pāreja Dn40/50 LVS EN 10253-2

Tērauda pāreja Dn50/80 LVS EN 10253-2

Tērauda pāreja Dn50/125 LVS EN 10253-2

Anķieris M16*110 precezēt būvniecības laikā

Izolēts vāra vads s=4mm
2 precezēt būvniecības laikā

Saskrūve Dn25

Bultskrūves un uzgriezni M16 precezēt būvniecības laikā

Cauruļu pretkorozijas apstrāde/ krasošana
f.Hammerit                                       

precezēt būvniecības laikā

Sazemējuma tērauda lenta 
40*4mm

EN 10058                                 

precezēt būvniecības laikā

Sazemējuma tērauda stieni Ø16mm
EN  10060                                

precezēt būvniecības laikā

Polietilēna brīdinājuma lenta "GAZE" Jauda vai analogs

Saskrūve Dn50

Cauruļu stiprināšana Dn80

Cauruļu stiprināšana Dn150

Cauruļu stiprināšana Dn25

Cauruļu stiprināšana Dn50

Tērauda caurule 40*40 EN 10219

Konsole ar atduri SC3-500

Folija PE 0.40  L=10,0m
f.KEBU vai analogs                             

precezēt būvniecības laikā



№ Mēr. Daudz.

1 4 5

70 m 152

71 gab 1

72 gab 1

73 m2 78

74 gab 6

75 gab 1

76 gab 5

77 m3 24

78 m3 7

79 m2 24

80 m3 27

81 l 12

Paraksts

STADIJA A.K.
MARKA GAT

BPV S.Fjodorova 25.03.19. LAPA 8
Izstrādāja S.Fjodorova 25.03.19. LAPAS 8

Arhīva Nr.

Datums 25.03.19.E-mail: intergaz@intergaz.lv

Būvkomersanta reģ.apliecība 

Nr.1711-R Objekts:

Rezerves kurināmā noliktavas pārbūvei , pielāgojot 

ar sašķidrinātas gāzes  kurināmā veida 

uzglabāšanai un pielietošanai Siltumcentrālē Nr.2   

Silikātu iela 8, Daugavpils.                          

PD-14/19

Vien.reģ.Nr.LV51503023031

Vaļņu iela 30, Daugavpils

Specifikācija.                                  

Ārējais gāzes vads . 

LV-5401, Latvija

Tālr. (+371) 5426032

Fakss. (+371) 5426146

Uzvārds Datums Izmaiņu apraksts Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: Pašvaldības akciju sabiedrība 

“Daugavpils siltumtīkli”                                                             

Vien.reģ.Nr.41503002945

Šķembas laukuma sagatavošana

Cauruļu pretkorozijas apstrāde/ krasošana
f.Hammerit                                       

precezēt būvniecības laikā

Tranšējas rākšana

Tranšējas sagatavošana ar smiltim 3-4mm

Asfalta sēguma atjaunošana

Dzelzbetona plātne CP30-15  3000*1500*140 Smiltnieki AS vai analogs

Dzelzbetona plātne TP5 1500*70*140 Smiltnieki AS vai analogs

Bruģis 500*500*70 Smiltnieki AS vai analogs

Aizsārgskāpis 3000x1200x2000mm

Aizsārgskāpis 3000x1500x2000mm

Betona laukuma demontāža

Gāzes vada hermetīskuma un stīprības 

pārbaude
pēc LBN 243-15

SPECIFIKĀCIJA

2 3 6

Nosaukums Tips Piezīmes


