SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.Vispareja dala.

Apliecinajuma karte ,,Rezerves kurinama noliktavas parbiivei, pielagojot ar saskidrinatas
gazes kurinama veida uzglabasanai un pielietosanai Siltumcentralé Nr.2” péc adreses Silikatu
iela 8, Daugavpils pamatojoties uz:

1. SIA ,INTER GAZ” Tehniskajiem noteikumiem Nr.37/19 no 07.03.2019.g.
2. PAS “Daugavpils siltumtikli” Tehniskajiem uzdevumiem Nr.SC2 no
03.12.2018.g.
3. AS “GASO” tehniskajiem noteikumiem Nr.5138/25-2-16-5, no 11.12.2018.g.
4. VVD Daugavpils regionala Vides Parvalde izzinas no 10.01.2019.g.
Nr.1.1-12/2158/2

5. Teritorijas inZeniertopografisko planu ar pazemes komunikacijam.
6. Katlu majas iekartas planu.
Gazes vada aprekins veikts saskidrinatajai gazei ar parametriem:

Siltumspgja -22 000 kkal/m3
Blivums  -2.21 kg/m3
Sastavs - propana-butana maisijums ar propana saturu ne mazak ka 60%

Gazes apgades projekts izstradats saskana ar Latvijas buvnormativam prasibam:

LBN 243-15 “Saskidrinatas naftas gazes iekS€jo un aréjo gazesvadu sistéma” un
LVS 451-1 ”SaSkidrinatas naftas gazes sistemu projekteSana , uzstadiSana un
nodosana, LVS 419 “Ieks¢jie gazes vadi. Ierikosana”, LBN 008-1 “InZeniertiklu
izvietojums”.

SNG paterins - 2 565,5 kg/st.

e Gazes patérin$ diennakti Qdn -30785.8 kg/dn

o Sagkidrinatas gazes krajums tvertneé V=Vx54x0.85=25000x0.54x0.85=11475 kg

e Diennaksu skaits starp gazes uzpildisanu : N=V/Qdn=11475 / 30785.8 =0.37nd= 9 st.

e Tvertnes piepildisana paredzéta 3 reizes diena ar autocisternas palidzibu Q=80-120kg/min
Projekta sejuma “ELT” dala paredzeti risinajumi:

e SNG siukna, iztvaikotaja, iztvaikotaja siltummezgla elektriska baroSana
e Elektromagnétiska varsta ar detektoru baroSana (katlu maja)

2.Aréjas gazes vads.

SNG apgade katlu majas vajadzibam paredzéta no virszemes SNG spiedtvertnes ar pilnu
tilpumu-25.0 m* , MOP-15.6 bar, aprikojums atbilsts LVS EN 14075. Spiedtvertne ir bistama
iekarta, kura jaregistré Bistamo Iekartu Registra un ta jalieto atbilstosi MK noteikumu Nr.518
“Spiedieniekartu kompleksu tehniskas uzraudzibas kartiba” Tvertne tiek sazeméta ar zem&uma
pretestibu ne lielaku par 10Q; siiknis, iztvaikotajs un 4 katlu kaskades bloks arf tiek
sazemetas.

Pirms iekartu uzstadiSanas darbu veikSanas, paredzeta esosa betona laukuma demontaza.
Zem iekartu pamatiem paredzet Skembas gultni 30cm dziluma, blietéta . Tvertni, iztvaikotaju
un 4 katlu kaskades bloku paredz&ts uzstadit uz dzelzsbetona platném CP30-15, stknu bloku
paredzets uzstadits uz betona platném TP-5.

SNG padeves ar paterinu-3000 kg/st nodrosinaSanai paredzeéts SNG siiknis SKC 5.04
(el.jauda 4.0kW, 5.0bar) un tdens iztvaikotaji Cotrako VOA01500 Q=1500 kg/h 2 gab.



No tvertnes uz iztvaikotaju tiek padota SNG skidra faze ar spiedienu 15.6 bar. Virszemes
gazes vads no spiedtvertnes Iidz sikniem paredzéts no bezSuvju térauda caurulém &60.3x2,9
un ©¥33.7x3.2. NepiecieSsamo apjomu nodroSinasanai gazes vada posma starp tvertnes un
iztvaikotaju paredzéts siiknis. Udens iztvaikotdja izmantojot karsto fideni $kidra faze parnak
tvaika faz€ un iznak no iztvaikotaja ar spiedienu 1.5 bar. Gazes spiediena pazeminasanai lidz
1.5 bar, paredz&ts regulators Fiorentini NORVAL M OPie-2.0-18.0 bar, MOPiz-1.5bar.
Cetru katlu AQUAKOND AKY100 kaskades bloku paredzéts uzstadit atseviska skapi
iztvaikotaja siltuma padeves nodrosinasanai. Virszemes gazes vads no spiedtvertnes lidz
kaskades blokam paredzgts no térauda caurulém @60.3x3.6, gazes spiediena pazeminasanai
lidz 50mbar paredzets spiediena regulators - uz izejas no tvertnes paredzets kombinétais
regulators GOK NDR 0515 ar DNV un DSV 60.0kg/st., P1=15.6bar, P2=50mbar. Udens
iztvaikotaji paredzeti atseviska skapi.

Talak gaze tiek padota uz katlu maju. Pazemes gazes vads no iztvaikotaja lidz katlu majam
paredzéts no bezsuvju térauda caurulem & 168.0x4.0 ar PE C30 izolaciju, uz ievada zeme
un izvada no zemes - atloku krani. TranSeja gazesvadam jabalstas uz bliva un lidzena pamata,
gultnes gazes vadam sagatavosSana ar smiltim 30cm. Virs pazemes gazes vada — bridinajuma
lente.

3. Ieks$tjie gazes vadi.

PieslégSana pie esosa vidgja spiediena gazes vada Dnl150 paredzeta pec gazes skaititaja
G-1600, pirms esosam gazes katlam K-9 TVGM -30 ar jaudu 34 890kW, ar esosam
kombinétas gazes —mazuta degliem "Harkovteploenergoprojekts” PKK 250mbar .
Spiediena pazeminasanai paredzg&ts izmantot esoSo regulatoru NAF-SETALL Dn80Pn25
Piz=250mbar.

Esosa katlu maja paredzets gazes nopliides detektors ar elektromagnétisko varstu
Dn150Pn6. Ievadi caur sienas paredzéti ar apvalkcauruléem D273.0x5.0. Gazes vadu
stiprinajumi ar konsolém un esoSiem sijam. Lidz esosa gazes vada pieslégsanas vietai
paredzéts teérauda gazes vads @159x4.0, pirms pieslégSanas esosa gazes vada paredzet
uzstadit atloku kranu un manometru 0-6bar, esosa gazes vada paredzet atslégsanu ar atloku
kranu darbibas laika.

Gazes vadu atbrivoSanai no saskidrinatas naftas gazes izmanto katlu maja eksistejosas
izpiiSanas SVeces.

4.Gazes sistému aizsardziba pret koroziju.

Gazesvadu un pazemes tvertnes aizsardzibu pret elektrokimisko koroziju nodroSina PE C30
tipa izolacija . Péc uzlikSanas virszemes gazes vada térauda caurules— nokrasot ar ML tipa
krasu.

Sastadija: S.Fjodorova.



