
   Inženiertīklu izvietojums.

Sašķidrinātās naftasgāzes sistēmu projektēšana, uzstādīšana
un nodošana ekspluatācijā.

LBN 008-14

LBN 243-15

5.  Veicot gāzes iekārtu montāžu, pievienošanu gāzes un cītam inženiertīklu komunikācijan, vienlaicīgi ar projekta prasībām
      jāievēro rūpnīcu izgatavotāju montāžas instrukcijas.

4.  Gāzes  vada  caurules ieguldāmas uz kvalitatīvas dabīgās netraucētas grunts pamatnes. Ja atrokot tranšeju tiek konstatēta  pamatnei
     nederīga  grunts, tad pamatnes veidošana un tranšejas aizbēršana jāveic ar pievestu  kvalitatīvu grunti, apjomus    precizējot celtniecības
     gaitā.

3. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi  pieslēguma un šķērsošanas  vietās ar projektējamiem tīkliem precizējami
    ar  šurfēšanu.

2. Rakšanas un montāžas darbus  esošo komunikāciju tuvumā veikt ar komunikācijas īpašnieku rakstisko atļauju vai to pārstāvju klātbutnē.

1.Gāzes vada celtniecībai, pārbaudei un pieņemšanai ekspluatācijā jāatbilst LVS 451-1, LVS 419, LBN 243-15,  LBN 008-14 prasībām.

Vispārējie noradījumi

Ceļu , laukuma kontūrs

                                   Izmantoto  dokumentu saraksts

LVS 451-1

Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma.

Ārēja gāzes vada garenprofils.
Mhor.  1:500  Mvert.  1:100.

SNG virszemes tvertņu uzstādīšanas un pazemes gāzes
vada plāns. M 1:500

Vispārējie datiGAT - 1

NosaukumsLapa

                                Rasējumu saraksts

GAT - 2

GAT - 3

Nosacītie apzīmējumi

G1

 D60.3x3.6

Zemā spiediena gāzes vads ( P <50 mbar)  K

Pazemes vidējā spiediena g.v.( P <4 bar)

Diametra maiņa

Materiāla maiņa

Metāla gāzes vads

Drenāža

Gala noslēgs

 Ū

 Lk

 St

Kanalizācija

Ūdensvads

Augstsprieguma elektrokabelis

Sakaru kanalizācija

Apgaismes  kabelis

Siltumtrase

Lietus kanalizācija

  d

Piezīmes

GAT - 4

GAT - 5

Tvertņu uzstādīšanas shēma. M 1:50

Iztvaikotāju apsaistes shēmas b/m.
Iztvaikotāja  siltummezgls.

GAT - 6,7 Materiālu specifikācija.

Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana.    LVS 419

Vispārējie dati.Ārējie tīkli.
MARKA

LAPAS

GAT
STADIJA

Pasūtītājs:

Arhīva Nr.

LAPA 1

Izmaiņu aprakstsUzvārds Paraksts Izmaiņu Nr.Datums

Objekts:  

E-mail: intergaz@intergaz.lv

Vaļņu ielā 30, Daugavpils 

Fakss.(+371) 5426146. 
Talr.(+371) 5426032, 
LV-5401,Latvija

Vien.reģ.Nr. LV51503023031

Datums

 Nr.1711-R
Būvkomersanta reģ.apliecība 

8Izstrādāja S.Fjodorova

A.K.

25.03.19.

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”

25.03.19.

Rezerves kurinǕmǕ noliktavas pǕrbȊvei , pielǕgojot ar saġǵidrinǕtas gǕzes 

kurinǕmǕ veida uzglabǕġanai un pielietoġanai SiltumcentrǕlǛ Nr.2

S.Fjodorova 25.03.19.

PD-14/19

Vien.reģ.Nr.41503002945

SilikǕtu iela 8, Daugavpils.

6.  Pirms tvertņu un iztvajkotāja montāžam, demontēt esošo betona pamatus un atjaunot limeņu.

7.  Pēc montāžas un pārbaudes  tērauda gāzes vadu pārklat  ar aizsargpārlājumu.

8.  Uzstadot gāzes aparaturu, ņemt vera izgatavotājas rūpnīcas instrukciju.

G3

Pazemes ,virszemes tvertne
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                                Objekta novietojuma shēma

G6 Virszemes augstā spiediena g.v.( P < 16 bar)
v


