Visparégjie noradijumi

1.Gazes vada celtniecibai, parbaudei un pienem3anai ekspluatacija jaatbilst LVS 451-1, LVS 419, LBN 243-15, LBN 008-14 prasibam.

2. Rak$anas un montazas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt ar komunikacijas Tpasnieku rakstisko atjauju vai to parstavju kiatbutné.

3. Pirms darbu uzsak$anas, eso$o komunikaciju ieblves dzilumi piesléguma un SkérsoSanas vietas ar projektéjamiem tikliem preciz&jami
ar SurféSanu.

4. Gazes vada caurules ieguldamas uz kvalitativas dabigas netraucétas grunts pamatnes. Ja atrokot tranSeju tiek konstatéta pamatnei
nederiga grunts, tad pamatnes veidoSana un tranSejas aizbé&rsana javeic ar pievestu kvalitativu grunti, apjomus  precizéjot celtniecibas
gaita.

5. Veicot gazes iekartu montazu, pievienoSanu gazes un cttam inZeniertiklu komunikacijan, vienlaicigi ar projekta prasibam
jaievéro ripnicu izgatavotaju montazas instrukcijas.

6. Pirms tvertnu un iztvajkotaja montazam, demontét esoSo betona pamatus un atjaunot limenu.
7. Péc montazas un parbaudes térauda gazes vadu parklat ar aizsargparlajumu.

8. Uzstadot gazes aparaturu, nemt vera izgatavotajas riipnicas instrukciju.

|lzmantoto dokumentu saraksts

Objekta novietojuma shéma

Raséjumu saraksts

LVS 4511 Saélgidrirjétés naftasgé_zgls: sistému projektéSana, uzstadidana
un nodoSana ekspluatacija.
LBN 243-15 Saskidrinatas naftas gazes iek$€jo un aréjo gazesvadu sistema.
LBN 008-14 InZeniertiklu izvietojums.
LVS 419 lekSejie gazesvadi. lerikoSana.
Nosacitie apziméjumi
G1 Zema spiediena gazes vads ( P <50 mbar) K Kanalizacija
G3 Pazemes vidéja spiediena g.v.( P <4 bar) Udensvads
G6- Virszemes augsta spiediena g.v.( P < 16 bar) Augstsprieguma elektrokabelis
> Diametra maina / Sakaru kanalizacija
/ Materiala maina Apgaismes kabelis
D60338  Metala gazes vads Lk Lietus kanalizacija
] Gala noslégs Siltumtrase
@ | Pazemes virszemes tvertne d DrenaZa
Celu , laukuma kontirs

Lapa Nosaukums Piezimes
GAT - 1 Visparéjie dati
SNG virszemes tvertnu uzstadisanas un pazemes gazes
GAT -2 vada plans. M 1:500
Argja gazes vada garenprofils.
GAT-3 | Mhor. 1:500 Mvert. 1:100.
GAT-4 Tvertnu uzstadiSanas shéma. M 1:50
Iztvaikotaju apsaistes shémas b/m.
GAT-5 Iztvaikotaja siltummezgls.
GAT-6,7 Materialu specifikacija.
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