
№ Mēr. Daudz.

1 4 5

1 vieta 1

2 gab 1

3 gab 1

4 gab 2

5 gab 1

6 m 40

7 m 2

8 gab 13

9 gab 1

10 gab 6

11 m 40

12 gab. 6

13 gab 12

14 gab 100

15 l 22

Paraksts

STADIJA A.K.
MARKA GA

BPV S.Fjodorova 25.03.19. LAPA 4
Izstrādāja S.Fjodorova 25.03.19. LAPAS 4

Arhīva Nr.

Datums 25.03.19.

Lodveida atloku krāns Dn150Pn40 f. Efava  vai analogs

Manometrs ar krānu  0-6bar, 1/2" f. Prematlak  vai analogs

Gāzes noplūdes detektors

El.magnētiskais vārsts Dn150PN6 Madas  vai analogs

Cauruļu stiprināšana 

Konsole ar atduri SC3-500

Atloku savienojums Dn150 LVS EN 1092-1

Cauruļu pretkorozijas apstrāde/ krasošana
f.Hammerit                                       

precezēt būvniecības laikā

Tērauda caurule D159,0x4,0 LVS EN 10217-1

SPECIFIKĀCIJA
Nosaukums Tips Piezīmes

2 3 6

Iekārtas
Pieslēgšana  pie esošā g.v. Dn150

Seitron  vai analogs

Tērauda  T-gabals Dn150 LVS EN 10253-2

Tērauda  līkums 90* Dn150 LVS EN 10253-2

Bultskrūves un uzgriezni M16 precezēt būvniecības laikā

Gāzes vada hermetīskuma un stīprības 

pārbaude
pēc LBN 243-15

Dn150

Datums

PD-14/19

Vien.reģ.Nr.LV51503023031

Vaļņu iela 30, Daugavpils Specifikācija.                             

Iekšējais gāzes 

vads . 

LV-5401, Latvija

Tālr. (+371) 5426032

Fakss. (+371) 5426146

Izmaiņu apraksts Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: Pašvaldības akciju sabiedrība 

“Daugavpils siltumtīkli”                                                             

Vien.reģ.Nr.41503002945

Būvkomersanta reģ.apliecība 

Nr.1711-R Objekts:

Rezerves kurināmā noliktavas pārbūvei , 

pielāgojot ar sašķidrinātas gāzes  kurināmā 

veida uzglabāšanai un pielietošanai 

Siltumcentrālē Nr.2   Silikātu iela 8, 

Tērauda caurule apvalkcaurulei D273,0x5,0 LVS EN 10217-1

E-mail: intergaz@intergaz.lv

Uzvārds


