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Tehniskā specifikācija 

Logu piegādes, uzstādīšanas un aiļu apdares darbiem PAS 

,,Daugavpils siltumtīkli” SC-3 telpās. 

1. Veikt sekojošos darbus:  

1.1. 

PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrāles Nr.3 galvenā korpusa telpās – logu 

nomaiņa atbilstoši uzrādītajiem orientējošiem izmēriem (pielikums Nr.1): 

➢  Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpils (4 logi). 

1.2. 
Uzstādīt un betonēt nepieciešamo gāzbetonu blokus logu ailēs, kas atbilstu noradīto 

logu izmēriem pielikuma Nr.1 

1.3 Esošo veco logu, palodžu demontāžu. 

1.4 
Pēc jauno logu bloku montāžas veikt ārējo un iekšējo aiļu apdari, logu mazgāšanu un 

aizsargplēves noņemšanu no loga rāmja, stikla 

1.5. Demontēto logu un to elementu, kā arī būvgružu izvešanu un utilizāciju. 

2. Prasības PVC logu konstrukcijām: 

2.1. 

PVC logu konstrukcijai ne mazāk par 6 kameru rāmja profils, pielietojamā furnitūra 

– SIEGENIA-AUBI vai analogs. Logu atvēršana - trīs pozīcijas (atverams, 

atgāžams un mikroventelācija),  

2.2. PVC logu siltuma caurlaidības koeficients URN – 1,3K, stikla pakete F4-16Arg-T-4 

2.3. PVC loga rāmja krāsa balta 

3. Izstrādājumiem jābūt СE sertifikātam. 

4. 
Veikt darbus un visus nepieciešamos pasākumus nodrošinot, ēkas telpās esošo 

iekārtu, ierīču, mēbeļu aizsardzību pret būvniecības putekļu nokļūšanu uz tām. 

5. 
Instrumentu, materiālu uzglābšanas vietas iepriekš obligāti jāsaskaņo ar PAS 

,,Daugavpils siltumtīkli”. 

6. 
Garantijas laiks PVC logiem 36 mēneši, darbiem 24 mēnesī no darbu pieņemšanas 

nodošanas akta parakstīšanas 

7. Vēlama objektu apskate, izmēru un darba apjomu precizēšana. 

8. 
Maksimālais darbu veikšanas termiņš: divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas 

dienas. 

9. Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 90 kalendāra dienas. 

Glabāšanas termiņš: 10 gadi 
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Pielikums Nr.1 

PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” struktūrvienības 
1. Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī (4 logi) 

1.1 Kāpņu telpa 

  

 

1.2 ŪĶA telpa 

  
 

PVC izstrādājums 

2100x1200 mm 

Ārējā palodze ZN 250 

Iekšējā palodze balta, PVC 

450mm 

Daudzums: 2 gab. 

PVC izstrādājums 

2100x1200mm 

Ārējā palodze ZN 300 mm 

Iekšējā palodze balta PVC 

450 mm 

Daudzums: 1 gab. 

PVC izstrādājums 

5000x2500mm 

Daudzums: 1 gab. 


