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TEHNISKA SPECIFIKACIJA
DABASGAZES PIEGADEI 2021+2022.GADAM

(datums)

1. Tehniskas specifikacijas priekSmets
Piegadatajam jaiesniedz savi komercpiedavajumi trim dabasgazes piegades
variantiem:
1.1. | 1. variants
1.1.1. | Kopéjais planotais piegades apjoms: 0,2239 milj. nnt’.
1.1.2. | Liguma darbibas termins — no 2021. gada 1. jilija 11dz 2021. gada 31. jilijam.
1.1.3. | Apmaksas nosacijumi — ne mazak ka 20 dienu laika no rékina izrakstiSanas dienas.
1.1.4. | Piegades apjoma sadalijums pa objektiem
Piegades apjoms, | Piegddes apjoms Maksimala
Objekta nosaukums Adrese — ’ MWh ’ slodze
e nm/h
Siltumcentrale Mendelejeva iela
Nr.3, (SC3) 13a, Daugavpils 0820 2T 3600
Lokala katlumaja i im
, Cietoksnis”, ‘Sﬁksffdﬁz ield's, 0,047 495,3 1300
(LKM]1) 8avP
Lokala katlumdja | Gaismas iela 18,
,Rugeli”, (LKMS5) | Daugavpils i 38,8 300
Loh@s  aitunidie Patversmes iela
»Cerepova”, 7C Dansavpils 0,015 158,1 483,4
(LKMG6) » Laugavp
Lokale katlumiye 18 novembra iela
» Vecstropi”, 311A. Daugavpils 0,056 590,1 1100,0
Lokala katlumdja | 18 novembra iela
wStropi”, (LKMS) 321V, Daugavpils G003 74 18,2
Lokala katlumaja .
, Fabrikas”, pabrikas €2 184, 10,0002 2,1 19,6
(LKM10) gavp
1.2. | 2. variants
1.2.1. | Kopéjais planotais piegades apjoms: 0,6795 milj. nm’.
1.2.2. | Liguma darbibas termins — no 2021. gada 1. jalija 11dz 2021. gada 30. septembrim.
1.2.3. | Apmaksas nosacijumi — ne mazak ka 20 dienu laika no rékina izrakstiSanas dienas.
1.2.4. | Piegades apjoma sadalijums pa objektiem
: ; ; ; Maksimala
Objekta nosaukums Adrese Plegm{? PJ (:ms, Ptegﬁz;%f JOMS, slodze
mitj. nm nm¥h
Siltumcentrale Mendelejeva iela
Nr.3, (SC3) 13a, Daugavpils 0,210 2213,0 8600
Lolfdla {catluma]a Aleksand.ra iela 7, 0,144 1517.5 1300
,, Cletoksnis”, Daugavpils
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(LKM1I)
Lokala katlumaja | Gaismas iela 18,
Rugeli”, (LKM5) | Daugavpils 0,107 LIT56 i
Lokala  katlumaja Patversmes iela
»Cerepova”, 7C. Daugayoils 0,045 474,2 483,4
(LKMG6) » Laugavp
Lokala  katlumaja 18 novembra iela
» Vecstropi”, 311A. Daugavoils 0,171 1802,0 1100,0
Lokala katlumaja | 18 novembra iela
»Stropi”, (LKMS) 321V, Daugavpils 0,0015 20,0 18,2
Lokala katlumdja e 4
, Fabrikas”, pebrilas el 184 | 0,0006 6,3 19,6
(LKM]10) gavp
1.3. | 3. variants
1.3.1. | Kopéjais planotais piegades apjoms: 5,6689 milj. nni
1.3.2. | Liguma darbibas termins — no 2021. gada 1. jalija lidz 2021. gada 31. decembrim.
1.3.3. | Apmaksas nosacijumi — ne mazak ka 20 dienu laika no r&kina izrakstiSanas dienas.
1.3.4. | Piegades apjoma sadalijums pa objektiem
5 : 5o . Maksimala
Objekta nosaukums Adrese Fieg ﬁd.e:v Py (3)ms, Pregitves apjoms, slodze
milj. nm MWh wm¥h
Siltumcentrale 18. Novembra
Nr.1, (SCI1) iela 2, Daugavpils 138 33068,2 7500
Siltumcentrale Mendelejeva iela
Nr.3, (SC3) 13a, Daugavpils 0,546 TR #6110
Lokala katlumdja -
,Cietoksnis”, Alelsandia il 7, | 9,585 6164,7 1300
(LKM]1) 8avp
Lokala katlumdja | Gaismas ield 18,
»Rugeli”, (LKMS5) | Daugavpils il 4557 800
Loiala s Patversmes iela
»Cerepova”, 7C. Daugavpils 0,196 2065,4 483,4
(LKMG) » LAUgavp
Lokele fadamij 18 novembra iela
» Vecstropi”, 311A. Daugavpils 0,722 7608,4 1100,0
Lokala katlumdja | 18 novembra iela
wStropi”, (LKMS) 321V, Daugavpils etlli 8,6 142
Lokala katlumdja e
, Fabrikas”, pbrilas 1Wl2 184 | 0,0045 47,4 19,6
(LKM10) £avp
Lokala katlumdja | Césu iela 22B,
»Césu”, (LKM11) | Daugavpils 60138 1678
1.4. | 4. variants
1.4.1. | Kopéjais planotais piegades apjoms: 13,4692 milj. nn®
1.4.2. | Liguma darbibas termins — no 2021. gada 1. jilija idz 2022. gada 30. aprilim.
1.4.3. | Apmaksas nosacijumi — ne mazak ka 20 dienu laika no rékina izrakstiSanas dienas.
1.4.4. | Piegades apjoma sadalijums pa objektiem

Objekta nosaukums I

Adrese

\ Piegddes apjoms, | Piegades apjoms,

Maksimala
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milj. nm? MWh slodze
nm%h
Siltumcentrale 18. Novembra
Nr.1, (SC1) iela 2, Daugavpils heas 81027,6 7300
Siltumcentrale Silikatu iela 8,
Nr.2, (SC2) Daugavpils 625 6343 s
Siltumcentrale Mendelejeva iela
Nr.3, (SC3) 13a, Daugavpils L2 20750 g
Lokala katlumdja o
,» Cietoksnis”, g;ksj‘jdirli iela 7, 1,363 14363,3 1300
(LKM1) §avp
Lokala katlumdja | Gaismas iela 18,
w»Rugeli”, (LKMS5) | Daugavpils Lo T2 800
Lokiiz  Katumdia Patversmes iela
»Cerepova”, 7C. Daugavoils 0,451 4752,6 483,4
LKME) >, Jaugavp
Lokiid hatlumije 18 novembra iela
» Vecstropi”, 311A. Daugavbils 1,606 16924,0 1100,0
Lokala katlumdja | 18 novembra iela
»Stropi”, (LKMS) 321V, Daugavpils 0,0193 2034 18,2
Lokala katlumdaja e s
, Fabrikas”, pebrias ISR 1SA. | 90117 123,3 196
(LKM10) 8avp
Lokala katlumdja | CEsu iela 22B, 0,0392 4131

wCésu”, (LKMI11) Daugavpils

Piegades apjoma sadalijums pa objektiem un ménesiem

2.1.

Dabasgazes patérina prognoze laika perioda no 2021. gada 1. jalija lidz 2022.gada
30.aprilim MWh (Pielikums Nr.1.).

2.2.

Dabasgazes paté€rina prognoze laika perioda no 2021. gada 1. jilija lidz 2022.gada
30.aprilim nm3 (Pielikums Nr.2.).

Atbilstibas parametri

3.1.

Dabasgazes kvalitates parametri (parbaudes metodika):

3.2.

Augstakais sadeg8anas siltums (GCV) bazes temperatiiras apstaklos: = 34,87 MJ/m? (LVS EN|
ISO 6976:2007 L);

3.3.

Zemakais sadegSanas siltums (NCV) bazes temperatiiras apstaklos: 2 31,82 MJ/m* (LVS EN
ISO 6976:2007 L);

Vobbes skaitlis (Ws,p) bazes temperatiiras apstaklos: 47,02-51,98 (LVS EN ISO 6976:2007
L);

Relativais blivams (d): 0,55-0,70 (LVS EN ISO 6976:2007 L);

Sérs sopa (S): =0,03 g/m3 (LVS EN ISO 6974-1:2012);

Sertidenradis +karbonilsulfids (H2S + COS): 0,02 g/m* (LVS EN ISO 6326-1:2009);

Merkaptani (RHS): 0,036 g/m® (LVS EN ISO 6326-1:2009);

Metans (CHa): > 90 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012);

Slapeklis (N2): = 3 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012);

‘Skabeklis (02): = 1 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012);

Oglekla dioksids (CO2): = 2,5 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012);
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Metana skaitlis: > 65 (LVS 459:2014);

Mehaniskie piemaistjumi: = 0,001 g/m?(LVS 459:2014);

OgliidenraZa rasas punkts (HC DP), pie 1-70 bar: =-2°C (ISO/TOR12148:2009)

Udens rasas punkts (H20 DP), pie 40 bar: =-10°C (LVS NE ISO 11541:2003)

Udenradis (H2): = 0,1 mol % (LVS EN ISO 6974-1:2012);

Gazes smakas intensitate pie 1% koncentracijas gaisa: ne mazak ka 3 mg/m* (LV NS GS-
01:2009);

Glabasanas terming: Sgadi
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