P.k. Nosaukums Mérvieniba | Daudzums Piezimes P.k. Nosaukums Mérvieniba | Daudzums Piezimes P.k. Nosaukums Mgrvieniba | Daudzums Piezimes
SILTUMMEZGLS 34 |Bronzas vienvirziena varsts DN20 gab. 1 PN16 RADIATORU APKURES KOLEKTORS
Ultraskanas statisks energijas skaititajs ar plismas fanvirzi 5 ab. 1 Sadsales kolektors ‘L= ar sienas
1 sensoru. diviem temperatiras sensoriom un 35 |Vienvirziena varsts DN15 g PN16 1 Dn100; L=1,8m gab. 2 Kronsteiniem
iebuvétu procesoru un programmu plismas lieluma, kompl. 1 DIEHL 36 |Tas pats, DN32 gab. 1 PN16 2 | Térauda lodveida krans DN20 gab. 4 PN10
temperatdras un energijas patérina mérisanai DN40 — -
Sharky 775 G=10,0m¥st. 37 |Spiediena relejs KP 35 gab. 1 3 |[Tas pats, DN25 gab. 2 PN10
2 |Procesors "Danfoss" ar programmu 2x apkure un 38 |Bronzas lodveida krans DN20 gab. 2 PN16 4 |Tas pats, DN32 gab. 5 PN10
karsta Gdens sagatavo$anas regulé$anai gab. 1 "Danfoss” — _
— 39 [Tas pats, DN32 gab. 2 PN16 5 Balansésanas varsts DN15; Kvs-3.0 SRV-AG gab. 6 WattFlow
3 Ara gaisa temperatlras sensors ESMT gab. 1 - - - — — — .
— 40 |Térauda lodveida krans DN15 gab. 13 PN16 6 Ventilis ar uzgali Gdens izlai$anai DN20 gab. 2 PN10
4 Udens temperatirras sensors (virsmas) ESM-11 gab. 3 "Danfoss”
— "Danfoss” 41 |Tas pats, DN20 gab. 1 PN16 7 |Tas pats, DN25 gab. 2 PN10
5 |Odens temp. sensors (iegremd&jamais) ESMU gab. 1 varess
"Danfoss” 42 |Tas pats, DN25 gab. 2 PN16 8 Manometrs ar skalu 0-10,0Bar, @100mm, klasse 1,6 gab. 2 |DIN 16005
6 |Spiediena regulators (turpgaitad) AVP DN32, Kvs-12.5 | gab. 1 0.3—2.0bar 5
— 43 |Tas pats, DN32 gab. 5 PN16 9 Termometrs ar skalu 20-100C gab. 8 [DIN 12786
7 Piebaro$anas tdens skaititajs DN15, 90°C gab. 1 —
44  |Tas pats, DN40 gab. 2 PN16 10 | Ventilis manometram DN15 gab. 2
8 Auksta tdens skaititajs DN20, 30°C gab. 1 -
45 |Tas pats, DN50 gab. 8 PN16 Montazas darbi
9 Plaksnu siltummainis (rad.apkure) XB37H-1-70 gab. 1 ar izoldciju - - —
- 46 |Tas pats, DN65 gab. 4 PN16 1 Siltummainu montaza gab. 3
10 |Tas pats, (gaisa apkure) XB12M-1-90 gab. 1 ar izoléciju - —
- — 47 | Manometrs ar skalu 0-10,0Bar, @100mm, klasse 1,6 gab. 4 [DIN 16005 2 Caurulvadu un armatdras montaza kompl. 1
0 ER vienpakdp ju, |
11 |Tas pats, (k.Gdens) XB12H-1-26 gab. 1 ar izolaciju - — —
48 Manometrs ar skalu 0-16,0Bar, @100mm, klasse 1,6 gab. 5 DIN 16005 2 K.Gdens akumulacijas tvertnes montaza gab. 1
12 |Divgaitas varsts DN15; Kvs-2.5 VRG2 gab. 1 "Danfoss” 5
49 | Termometrs ar skalu 20-100°C gab. 12 [DIN 12786 Izolacijas darbi
13 |Divgaitas varsts DN20; Kvs-6.3 VRG2 gab. 1 "Danfoss” - . 10 bar. 500L — . N
50 |K.Gdens akumul&cijas tvertne gab. 1 ar izolaciju 1 Caurulvadu attiriS8ana no netirumiem un rdsas m? 40,0
14 |Divgaitas varsts DN25; Kvs-10.0 VRG2 gab. 1 "Danfoss” - - - - —
51 | Térauda caurules 221,3x2,0mm m 5,0 [Dn15 2 Caurulu aréjas virsmas noklasana ar pretkorozijas slani m? 40,0
15 |Varstu izpildmehanisms AMV 435 gab. 2 "Danfoss”
o T g AV 3 . ] 52 | Tas pats, @26,9x2,0mm m 5,0 [Dn20 3 Caurulvadu noklasana ar "Paroc"
as pats, (k.0dens 5 ab. " " ; i—olaciias &auld
pats, ( ) g Danfoss 53 | Tas pats, 033.7x2.3mm " 50 |on25 siltumizolacijas Gaulam m 191,0
17 |lzpleSanas trauks Reflex NG 50/6 gab. 1 6 bar, 50L
54 | Tas pats, @42,4x2,6mm m 25,0 ([Dn32
18 |Tas pats, Reflex NG 80/6 gab. 1 6 bar, 80L
55 | Tas pats, 248,3x2,6mm m 10,0 |Dn40
19 |Tas pats, Refix DE 80 gab. 1 10 bar, 80L
56 | Tas pats, @60,3x2,9mm m 20,0 [Dn50
20 |[Cirkulacijas suknis Stratos 32/1-12 gab. 2 "Wilo”, ~230V
o . og — _ StorZ 2074 . ; Wio" 330V 57 Tas pats, @76,1x2,9mm m 120,0 [Dn65
. tdens recirkulacijas stknis ar- ab. :
! 9 vﬂom_wﬂ” o_mchmm 58 | Nerisejo3as térauda caurules 226,9x2,0mm m 1,0 |Dn20
22 |DroSibas varsts DN15 (6,0bar) gab. 2 Prescor
23 |DroSioas varets K ader NZ0 (100 . 5 Flamco 59 | Tas pats, @42,4x2,6mm m 15,0 |Dn32
ro$ibas varsts k.adenim ab.
(10bar) g Prescor B 60 Antikorozijas krasa (2 kartas) kg 18,0
24 |Bronzas Gdens filtrs DN20 gab. ! PNT6 61 | Akmens vates izolacija 40mm biezuma @27mm m 1,0 PAROC
25 |Udens filtrs DN15 gab. 1 PN10
— 62 | Tas pats, J43mm m 40,0
26 |Udens filtrs DN32 gab. 1 PN16
63 Tas pats, B49mm m 10,0 B Buvob jekta nosaukums
27 |Tas pats, DNS0 gab. 2 PNT6 64 T t @61mm 20.0 EOMUNALPROJERTS PAS "Daugavpils siltumtikli” siltumcentrales Nr.2, Silikatu iela 8, Daugavpili,
as pats, m . BUVKOMERSANTA galvéna korpusa (katlumajas) eso$as apkures sistémas, esosas karsta idens
28 |Tas pats, DN65 gab. 1 PN16 65 Tas pats @76mm m 120.0 T pmiesTR wr.2se7.m | UN raZodanas telpu jaunas gaisa apkures sistémas un jauna siltummezgla izbive
29 | Ventilis ar uzgali Gdens izlaiSanai DN15 gab. 3 PN16 — p— . Amats Uzvards | Paraksts| Datums|Lapas saturs L et e Lo
66 Caurulvadu un iekartu uzstadiSanas kronsteini kompl. 1 Materialu w_umo__"_xmo__m. Darbu apjomi
30 |Tas pats, DN20 gab. 16 PN16
AK dal. vad| inski . Pasdtijuma Nr. -26 - Mérogs Stadija
31 |Tas pats, DN25 gab. 6 PN16 b m.rmm“:qum 09.2020 ] _-.m.o 26 - 038 g J
InZenieris |S.Lasinskis 09.2020 Pasatitajs b/m AK
32 |Atgaiso3anas ventilis DN15 gab. 1 PN16 Arh.reg.Nr] Uzvards | Paraksts| Datums| PAS D s " Lapas Nr. Lapu sk.
33 | Ventilis manometram DN15 gab. 9 PN16 augavplls situmfikl SM-4




